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QS4X ZDS AVB POMPE 
Electropompă submersibilă de 4” ; Varianta “X” Pump innovation www.avbpompe.com 
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QS4P.1 ; QS4X.1 ZDS AVB POMPE 
Electropompă submersibilă de 4”, Varianta “P+X” Pump innovation www.avbpompe.com 

avbpompe@yahoo.com 
 

 

Electropompă QS4P.1 
Electropompă QS4X.1 

cu 2 metri cablu 

CARACTERISTICI HIDRAULICE (n=2850rpm)  
Lungime 

 
Greutate Debit (Q) – Diametru refulare: 1” ¼ G‐F 

mc/h 0 0,36 0,6 1 1,2 1,5 
l/min 0 6 10 16,7 20 25 (mm) (kg) 

QS4P.1‐8 / 0,25kW/220V 
QS4X.1‐8 / 0,25kW/220V 

Pr
es

iu
ne

 (m
ca

) 

50 48 44 35 29 18 746 11 

QS4P.1‐12 / 0,37kW/220V 
QS4X.1‐12 / 0,37kW/220V 

75 72 66 53 44 27 826 11,5 

QS4P.1‐18 / 0,55kW/220V 
QS4X.1‐18 / 0,55kW/220V 

113 108 100 80 65 40 961 13,1 

QS4P.1‐25 / 0,75kW/220V 
QS4X.1‐25 / 0,75kW/220V 

157 150 139 110 91 56 1126 15,1 

QS4X.1‐36 / 1,1kW/220V 226 216 200 160 131 81 1414 19,5 
QS4X.1‐50 / 1,5kW/220V 
QS4X.1‐50 / 1,5kW/380V 

314 300 277 220 182 112 1687 23,6 

 
 
 

QS4P.1 ; QS4X.1 ZDS AVB POMPE 
Electropompă submersibilă de 4”, Varianta “P+X” Pump innovation www.avbpompe.com 
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QS4P.2 ; QS4X.2 ZDS AVB POMPE 
Electropompă submersibilă de 4”, Varianta “P+X” Pump innovation www.avbpompe.com 

avbpompe@yahoo.com 
 

 

Electropompă QS4P.2 
Electropompă QS4X.2 

cu 2 metri cablu 

CARACTERISTICI HIDRAULICE (n=2850rpm)  
Lungime 

 
Greutate Debit (Q) – Diametru refulare: 1” ¼ G‐F 

mc/h 0 0,6 1,2 1,5 1,8 2,4 
l/min 0 10 20 25 30 40 (mm) (kg) 

QS4P.2‐5 / 0,25kW/220V 
QS4X.2‐5 / 0,25kW/220V 

Pr
es

iu
ne

 (m
ca

) 

32 31 28 26 23 17 699 10,6 

QS4P.2‐8 / 0,37kW/220V 
QS4X.2‐8 / 0,37kW/220V 

51 49 45 41 37 27 766 11,1 

QS4P.2‐12 / 0,55kW/220V 
QS4X.2‐12 / 0,55kW/220V 

76 74 67 62 56 40 871 12,4 

QS4P.2‐16 / 0,75kW/220V 
QS4X.2‐16 / 0,75kW/220V 

102 99 90 83 75 54 986 14,1 

QS4P.2‐24 / 1,1kW/220V 
QS4X.2‐24 / 1,1kW/220V 

153 149 135 125 112 81 1201 17,1 

QS4X.2‐32 / 1,5kW/220V 
QS4X.2‐32 / 1,5kW/380V 

205 200 180 168 150 108 1374 21,4 

QS4X.2‐40 / 2,2kW/220V 
QS4X.2‐40 / 2,2kW/380V 

256 250 225 210 188 136 1587 22,3 

QS4X.2‐48 / 2,2kW/220V 
QS4X.2‐48 / 2,2kW/380V 

307 300 271 251 225 163 1767 23,7 

 

QS4P.2 ; QS4X.2 ZDS AVB POMPE 
Electropompă submersibilă de 4”, Varianta “P+X” Pump innovation www.avbpompe.com 

avbpompe@yahoo.com 



QS4P.3 ; QS4X.3 ZDS AVB POMPE 
Electropompă submersibilă de 4”, Varianta “P+X” Pump innovation www.avbpompe.com 
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Electropompă QS4P.3 
Electropompă QS4X.3 

cu 2 metri cablu 

CARACTERISTICI HIDRAULICE (n=2850rpm)  
Lungime 

 
Greutate Debit (Q) – Diametru refulare: 1” ¼ G‐F 

mc/h 0 1,2 1,5 1,8 2,4 3 4,2 
l/min 0 20 25 30 40 50 70 (mm) (kg) 

QS4P.3‐6 / 0,37kW/220V 
QS4X.3‐6 / 0,37kW/220V 

Pr
es

iu
ne

 (m
ca

) 

33 31 30 29 27 24 14 781 11,1 

QS4P.3‐9 / 0,55kW/220V 
QS4X.3‐9 / 0,55kW/220V 

50 47 45 44 40 35 20 894 12,4 

QS4P.3‐13 / 0,75kW/220V 
QS4X.3‐13 / 0,75kW/220V 

72 67 66 64 58 51 30 1049 14,3 

QS4P.3‐19 / 1,1kW/220V 
QS4X.3‐19 / 1,1kW/220V 

105 99 96 93 85 75 43 1279 17,5 

QS4X.3‐25 / 1,5kW/220V 
QS4X.3‐25 / 1,5kW/380V 

139 130 127 122 112 99 57 1467 21,2 

QS4X.3‐32 / 2,2kW/220V 
QS4X.3‐32 / 2,2kW/380V 

177 166 162 157 144 126 73 1727 23,4 

QS4X.3‐39 / 2,2kW/220V 
QS4X.3‐39 / 2,2kW/380V 

216 203 198 191 175 154 89 1954 24,8 

QS4X.3‐45 / 3kW/380V 250 234 228 220 202 178 103 2182 26,9 
QS4X.3‐51 / 3kW/380V 283 265 258 250 229 201 117 2377 28,6 

 
 

QS4P.3 ; QS4X.3 ZDS AVB POMPE 
Electropompă submersibilă de 4”, Varianta “P+X” Pump innovation www.avbpompe.com 
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QS4P.5 ; QS4X.5 ZDS AVB POMPE 
Electropompă submersibilă de 4”, Varianta “P+X” Pump innovation www.avbpompe.com 

avbpompe@yahoo.com 
 

 

Electropompă QS4P.5 
Electropompă QS4X.5 

cu 2 metri cablu 

CARACTERISTICI HIDRAULICE (n=2850rpm)  
Lungime 

 
Greutate Debit (Q) – Diametru refulare: 1” ¼ G‐F 

mc/h 0 1,8 2,4 3 4,2 4,8 6 
l/min 0 30 40 50 70 80 100 (mm) (kg) 

QS4P.5‐4 / 0,37kW/220V 
QS4X.5‐4 / 0,37kW/220V 

Pr
es

iu
ne

 (m
ca

) 

24 23 22 21 18 17 12 716 10,7 

QS4P.5‐6 / 0,55kW/220V 
QS4X.5‐6 / 0,55kW/220V 

37 34 33 31 28 25 18 796 11,8 

QS4P.5‐8 / 0,75kW/220V 
QS4X.5‐8 / 0,75kW/220V 

49 46 44 42 37 33 24 886 13,3 

QS4P.5‐13 / 1,1kW/220V 
QS4X.5‐13 / 1,1kW/220V 

80 74 71 68 60 54 39 1084 16 

QS4X.5‐17 / 1,5kW/220V 
QS4X.5‐17 / 1,5kW/380V 

104 97 93 89 78 71 51 1207 19,7 

QS4X.5‐21 / 2,2kW/220V 
QS4X.5‐21 / 2,2kW/380V 

129 120 115 110 97 87 64 1337 20,6 

QS4X.5‐25 / 2,2kW/220V 
QS4X.5‐25 / 2,2kW/380V 

153 143 137 131 115 104 76 1467 21,4 

QS4X.5‐29 / 3kW/380V 178 166 159 152 134 121 88 1629 23,2 
QS4X.5‐34 / 3kW/380V 208 195 187 178 157 142 103 1792 24,3 
QS4X.5‐38 / 4kW/380V 233 217 209 200 176 158 115 2004 28,1 
QS4X.5‐45 / 4kW/380V 276 258 247 236 208 187 136 2232 29,9 

 

QS4P.5 ; QS4X.5 ZDS AVB POMPE 
Electropompă submersibilă de 4”, Varianta “P+X” Pump innovation www.avbpompe.com 
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QS4X.8 ZDS AVB POMPE 
Electropompă submersibilă de 4”, Varianta “X” Pump innovation www.avbpompe.com 

avbpompe@yahoo.com 
 

 

 
Electropompă QS4X.8 

cu 2 metri cablu 

CARACTERISTICI HIDRAULICE (n=2850rpm)  
Lungime 

 
Greutate Debit (Q) – Diametru refulare: 2” G‐F 

mc/h 0 4,2 4,8 6 8 9 11,4 
l/min 0 70 80 100 133 150 190 (mm) (kg) 

QS4X.8‐6 / 0,75kW/220V 
QS4X.8‐6 / 0,75kW/380V 

Pr
es

iu
ne

 (m
ca

) 

38 29 28 24 18 14 5 941 14,5 

QS4X.8‐8 / 1,1kW/220V 
QS4X.8‐8 / 1,1kW/380V 

51 38 37 33 24 19 6 1081 16,7 

QS4X.8‐12 / 1,5kW/220V 
QS4X.8‐12 / 1,5kW/380V 

77 58 55 49 36 29 10 1284 19,9 

QS4X.8‐17 / 2,2kW/220V 
QS4X.8‐17 / 2,2kW/380V 

109 82 78 69 51 41 14 1579 21,6 

QS4X.8‐20 / 3kW/380V 128 96 92 82 60 48 16 1737 23,4 
QS4X.8‐23 / 3kW/380V 147 111 106 94 70 55 18 1894 24,3 
QS4X.8‐27 / 4kW/380V 173 130 124 110 80 65 22 2187 28,3 
QS4X.8‐31 / 4kW/380V 198 150 143 127 92 74 25 2397 29,5 
QS4X.8‐36 / 5,5kW/380V 230 174 166 147 107 86 29 2757 34,9 
QS4X.8‐42 / 5,5kW/380V 269 203 194 171 124 101 34 3072 36,8 

 
 

QS4X.8 ZDS AVB POMPE 
Electropompă submersibilă de 4”, Varianta “X” Pump innovation www.avbpompe.com 

avbpompe@yahoo.com 
 



QS4X.10 ZDS AVB POMPE 
Electropompă submersibilă de 4”, Varianta “X” Pump innovation www.avbpompe.com 

avbpompe@yahoo.com 
 

 

 
Electropompă QS4X.10 

cu 2 metri cablu 

CARACTERISTICI HIDRAULICE (n=2850rpm)  
Lungime 

 
Greutate Debit (Q) – Diametru refulare: 2” G‐F 

mc/h 0 4,2 4,8 6 9 11,4 13,8 15 
l/min 0 70 80 100 150 190 230 250 (mm) (kg) 

QS4X.10‐8 / 1,5kW/220V 
QS4X.10‐8 / 1,5kW/380V 

Pr
es

iu
ne

 (m
ca

) 

48 42 41 39 31 23 13 8 1074 18,5 

QS4X.10‐12 / 2,2kW/220V 
QS4X.10‐12 / 2,2kW/380V 

72 64 62 59 47 35 20 12 1284 20 

QS4X.10‐17 / 3kW/380V 102 90 88 83 67 49 29 17 1579 22,3 
QS4X.10‐23 / 4kW/380V 138 122 119 113 91 66 39 23 1944 26,7 
QS4X.10‐31 / 5kW/380V 187 165 161 152 122 89 53 31 2462 33,2 

 
 
 

QS4X.10 ZDS AVB POMPE 
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BJ.412 Franklin AVB POMPE 
Electropompă submersibilă de 4” Motors www.avbpompe.com 
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Electropompă BJ.412 

cu 2 metri cablu 

CARACTERISTICI HIDRAULICE (n=2850rpm)  
A 

 
G Debit (Q) – Diametru refulare: 2” G‐F 

mc/h 0 3 6 9 12 13,5 15 18 
l/min 0 50 100 150 200 225 250 300 (mm) (kg) 

BJ.412.04F / 1,1kW/220V 
BJ.412.04F / 1,1kW/380V 

Pr
es

iu
ne

 (m
ca

) 

26 25 24 21 17 15 13 8 773 13,9 

BJ.412.06F / 1,5kW/220V 
BJ.412.06F / 1,5kW/380V 

39 37 36 31 26 23 19 12 906 15,7 

BJ.412.09F / 2,2kW/220V 
BJ.412‐09F / 2,2kW/380V 

58 56 53 47 39 34 29 18 1207 18,7 

BJ.412.12F / 3kW/380V 77 74 71 63 52 46 39 24 1367 22,4 
BJ.412.16F / 4kW/380V 103 99 95 84 69 61 52 32 1776 29,4 
BJ.412.22F / 5,5kW/380V 142 137 130 115 95 83 71 44 2244 39 
BJ.412.29F / 7,5kW/380V 187 180 172 152 125 110 94 58 2725 46,1 
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Electropompă BJ.415 
cu 2 metri cablu 

CARACTERISTICI HIDRAULICE (n=2850rpm)  
A 

 
G Debit (Q) – Diametru refulare: 2” G‐F 

mc/h 0 3 6 9 12 15 18 21,6 
l/min 0 50 100 150 200 250 300 360 (mm) (kg) 

BJ.415.05F / 1,5kW/220V 
BJ.415.05F / 1,5kW/380V 

Pr
es

iu
ne

 (m
ca

) 

30 28 27 26 23 19 14 8 854 15,2 

BJ.415.08F / 2,2kW/220V 
BJ.415.08F / 2,2kW/380V 

47 45 43 41 37 30 22 13 1114 17,9 

BJ.415.10F / 3kW/220V 59 57 54 51 46 38 28 16 1222 21,5 
BJ.415.12F / 3,7kW/380V 71 69 65 62 56 46 34 20 1527 26,6 
BJ.415.14F / 4kW/380V 83 80 76 72 65 53 39 23 1631 28,5 
BJ.415.18F / 5,5kW/380V 107 102 98 92 83 69 51 29 1995 37,4 
BJ.415.25F / 7,5kW/380V 148 142 136 128 116 95 70 41 2476 44,8 

 
 
 
 

BJ.415 Franklin AVB POMPE 
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Motoare ZDS - O2 ; O3 ; OT ZDS AVB POMPE 
Motoare electrice submersibile de 4” ‐ ZDS Pump innovation www.avbpompe.com 

avbpompe@yahoo.com 
 
 

Tip motor 50Hz   
n~2850 rpm 

O2 - MONOFAZIC CU 2 FIRE UMPLUT CU ULEI - NU NECESITA TABLOU 

V 
Putere Moment nN IN ISTART C450V L G 

[kw] [N] [rpm] [A] [A] [µF] [mm] [kg] 
O2.025.15 220 - 240 0,25 1500 2865 2,8 - 2,8 7,2 - 8,0 - 389 8,5 
O2.037.15 220 - 240 0,37 1500 2855 3,3 - 3,3 9,8 - 10,7 - 389 8,5 
O2.055.15 220 - 240 0,55 1500 2840 4,4 - 4,4 12,8 - 13,9 - 404 9,2 
O2.075.15 220 - 240 0,75 1500 2855 5,8 - 5,8 17,9 - 19,1 - 429 10,3 

O2.110.25 220 - 240 1,1 2500 2855 7,8 - 7,7 23,8 - 24,8 - 464 11,9 
 

Tip motor 50Hz   
n~2850 rpm 

O3 - MONOFAZIC CU PSC UMPLUT CU ULEI - NECESITĂ TABLOU PORNIRE 

V 
Putere Moment nN IN ISTART C450V L G 

[kw] [N] [rpm] [A] [A] [µF] [mm] [kg] 
O3.025.15 220 - 240 0,25 1500 2865 2,8 - 2,8 7,2 - 8,0 20 324 8 
O3.037.15 220 - 240 0,37 1500 2855 3,3 - 3,3 9,8 - 10,7 20 324 8 
O3.055.15 220 - 240 0,55 1500 2840 4,4 - 4,4 12,8 - 13,9 25 339 8,7 
O3.075.15 220 - 240 0,75 1500 2855 5,8 - 5,8 17,9 - 19,1 35 364 9,7 
O3.110.25 220 - 240 1,1 2500 2855 7,8 - 7,7 23,8 - 24,8 40 399 11,3 
O3.150.45 220 - 240 1,5 4500 2855 10,1 - 10,5 33,0 - 34,0 60 457 13,7 

O3.220.45 220 - 240 2,2 4500 2850 14,0 - 14,8 43,0 - 45,0 80 507 15,8 
 

Tip motor 50Hz   
n~2850 rpm 

OT - TRIFAZIC UMPLUT CU ULEI - NECESITĂ TABLOU COMANDĂ 

V 
Putere Moment nN IN ISTART C450V L G 

[kw] [N] [rpm] [A] [A] [µF] [mm] [kg] 
OT.037.15 380 - 415 0,37 1500 2885 1,5 - 1,7 6,5 - 7,4 - 313 7,5 
OT.055.15 380 - 415 0,55 1500 2855 1,6 - 1,8 7,6 - 8,3 - 324 8 
OT.075.15 380 - 415 0,75 1500 2850 2,3 - 2,6 10,3 - 11,2 - 339 8,8 
OT.110.25 380 - 415 1,1 2500 2840 3,1 - 3,6 14,0 - 15,2 - 364 9,9 
OT.150.45 380 - 415 1,5 4500 2840 4,1 - 4,6 19,6 - 21,4 - 422 12,2 
OT.220.45 380 - 415 2,2 4500 2865 5,2 - 5,4 24,2 - 27,0 - 457 13,8 
OT.300.45 380 - 415 3 4500 2855 7,0 - 7,2 33,7 - 36,8 - 457 14,5 
OT.400.45 380 - 415 4 4500 2860 9,3 - 9,8 42,9 - 46,8 - 507 16,9 

OT.550.45 380 - 415 5,5 4500 2850 12,2 - 12,6 56,8 - 62,0 - 572 20,5 
 
         Motor O2            Motor O3          Motor OT 

Poz. COMPONENTE MATERIAL 
1 Arbore Oţel inox 
2 Consolă capac Fontă placată Nichel 
3 Consolă de bază Fontă G20 
4 Lagăr superior Oţel 
5 Lagăr inferior Oţel 
6 Carcasă motor Oţel inox AISI 304 
7 Etanşare mecanică Grafit / Ceramică 
8 Carcasă inferioară Oţel inox AISI 304 
9 O-ring NBR 

10 Membrană NBR 
11 Lichid de răcire Ulei alimentar 
12 Condensator  
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Motoare FRANKLIN ELECTRIC FRANKLIN AVB POMPE 
Motoare electrice submersibile de 4” şi 6” MOTORS www.avbpompe.com 
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Tip motor 4" - 50Hz   
n~2850 rpm 

MOTOR MONOFAZIC CU 2 FIRE UMPLUT CU APA - NU NECESITA TABLOU 

V 
Putere Moment nN IN ISTART L G 

[kw] [N] [rpm] [A] [A] [mm] [kg] 
Franklin 0,37kW / 220V 220 - 240 0,37 3000 2880 4,1 - 4,1 24,4 - 25,5 228 7,8 
Franklin 0,55kW / 220V 220 - 240 0,55 3000 2880 5,7 - 5,8 35 - 36,6 248 8,5 
Franklin 0,75kW / 220V 220 - 240 0,75 3000 2880 7,2 - 7,3 46,6 - 48,7 282 9,9 

Franklin 1,1kW / 220V 220 - 240 1,1 3000 2885 10,6 - 10,8 57,9 - 59,7 338 12,3 
 

Tip motor 4" - 50Hz   
n~2850 rpm 

MOTOR TRIFAZIC UMPLUT CU APĂ - NECESITĂ TABLOU DE COMANDĂ 

V 
Putere Moment nN IN ISTART L G 

[kw] [N] [rpm] [A] [A] [mm] [kg] 
Franklin 0,37kW / 380V 380-415 0,37 3000 2870 1,1 5,41 214 7,2 
Franklin 0,55kW / 380V 380-415 0,55 3000 2870 1,6 7,4 228 7,7 
Franklin 0,75kW / 380V 380-415 0,75 3000 2865 2 7 248 8,7 
Franklin 1,1kW / 380V 380-415 1,1 3000 2850 2,8 16 282 10,2 
Franklin 1,5kW / 380V 380-415 1,5 3000 2855 3,9 20,7 306 11,2 
Franklin 2,2kW / 380V 380-415 2,2 3000 2845 5,5 29,8 338 12,6 
Franklin 3kW / 380V 380-415 3 3000 2845 7,5 42 393 15 
Franklin 4kW / 380V 380-415 4 6500 2840 9,9 57 543 20 

Franklin 5,5kW / 380V 380-415 5,5 6500 2865 12,6 77,2 652 26,6 
Franklin 7,5kW / 380V 380-415 7,5 6500 2855 17,1 99,3 730 30,6 

 

Tip motor 6" - 50Hz   
n~2850 rpm 

MOTOR TRIFAZIC UMPLUT CU APĂ - NECESITĂ TABLOU DE COMANDĂ 

V 
Putere Moment nN IN ISTART L G 

[kw] [N] [rpm] [A] [A] [mm] [kg] 
Franklin 7,5kW / 380V 380-415 7,7 15500 2860 16 83 646 45,2 
Franklin 9,3kW / 380V 380-415 9,3 15500 2870 20,7 112 678 47,5 
Franklin 11kW / 380V 380-415 11 15500 2880 23,3 129 711 50,9 

 
       Motor 4” / 220V           Motor 4” / 380V                Motor 6” / 380V 
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Dimensionare cablu electric [m] (metri liniari) 
Alegerea secţiunii funcţie de lungime şi funcţie de puterea motorului 

AVB POMPE 
www.avbpompe.com 
avbpompe@yahoo.com 

 
Acest tabel este valabil pentru pornirea direct a motoarelor submersibite trifazate. 

 

Motor 
tip 

Putere 
P [kW] 

Curent 
In [A] 

Secţiune minimă cablu 4 x [mm2] 

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150

4" 0,37 1,4 576 955                       
4" 0,55 2,2 366 608 966                     
4" 0,75 2,3 312 518 824                     
4" 1,1 3,4 211 350 558 830                   
4" 1,5 4,2 164 273 434 646                   
4" 2,2 5,5 115 191 304 453 748                 
4" 3,0 7,85 86 142 226 337 555 872               
4" 4,0 9,6 67 112 178 266 438 689               
4" 5,5 13 49 82 130 194 320 504 768             
4" 7,5 18,8   59 93 139 229 360 548 745           
6" 5,5 13,6 49 82 131 195 320 503 765             
6" 7,5 17,6 37 61 97 145 239 376 573 781           
6" 9,2 21,8   49 78 116 191 300 458 625 860         
6" 11 24,8   42 67 99 164 258 395 540 744 995       
6" 13 30     56 84 139 218 333 454 625 833       
6" 15 34       73 121 191 291 397 547 731 938     
6" 18,5 42       60 99 156 238 324 446 595 763 913   
6" 22 48         84 132 202 276 382 511 659 792 935
6" 26 57         71 111 170 233 321 431 555 667 788
6" 30 66,5           96 147 201 277 371 477 573 676
6" 37 85,5             119 162 223 296 378 451 529
8" 22 48         84 132 202 276 382 511 659 792 935
8" 26 56,5         70 111 170 233 322 432 557 671 794
8" 30 64           98 150 205 284 381 492 592 701
8" 37 78,5           80 122 168 232 311 401 483 572
8" 45 96,5             102 140 193 257 330 396 466
8" 55 114               115 159 214 276 333 394
8" 63 132               140 187 240 289 340 394

8" 75 152                 119 160 206 249 295
 
Determinarea lungimii maxime de cablu: 
 ‐ pentru 230V monofazat    ‐ pentru 400V trifazat 

   
 
Determinarea secţiunii minime de cablu: 
 ‐ pentru 400V pornire directă (DOL)   ‐ pentru 400V pornire stea‐ triunghi (SD) 

   
 

Dimensionare cablu electric [m] (metri liniari) 
Alegerea secţiunii funcţie de lungime şi funcţie de puterea motorului 
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Dimensionare cablu electric [m] (metri liniari) 
Alegerea secţiunii funcţie de lungime şi funcţie de puterea motorului 

AVB POMPE 
www.avbpompe.com 
avbpompe@yahoo.com 

 
Acest tabel este valabil pentru motoarele monofazate 2‐fire şi 3‐fire. 

Motor 
tip 

Putere  
P [kW] 

Curent 
In [A] 

Secţiune minimă cablu 3 sau 4 x [mm2] 

1 1,5 2,5 4 6 10 

4" 0,25 2,8 93 140 232 370 553   
4" 0,37 3,3 79 119 197 314 470 776 
4" 0,55 4,4 60 89 148 236 352 582 
4" 0,75 5,8 45 58 112 179 267 442 
4" 1,1 7,8 32 48 80 128 191 316 
4" 1,5 10,5 37 62 99 148 244 
4" 2,2 14,8 25 42 67 100 166 

 

Pierderi de presiune [mca] (metri coloana de apă) 
funcţie de debitul vehiculat şi funcţie de tipul conductei de refulare 
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Debit 
Diametru nominal / Diametru interior 

PELM PEH 

mc/h l/min l/s 
Dn25 
20,4 

Dn32 
26,2 

Dn40 
32,6 

Dn50 
40,8 

Dn63 
51,4 

Dn75 
61,4 

Dn90 
73,6 

Dn110 
90 

Dn125 
102,2 

Dn140 
114,6 

Dn160 
130,8 

Dn180
147,2 

0,6 10 0,16 1,8 0,66 0,27 0,09                 

0,9 15 0,25 4 1,14 0,6 0,18 0,63               

1,2 20 0,33 6,4 2,2 0,9 0,28 0,11               

1,5 25 0,42 10 3,5 1,4 0,43 0,17 0,07             

1,8 30 0,5 13 4,6 1,9 0,57 0,22 0,09             

2,1 35 0,58 16 6 2 0,7 0,27 0,12             

2,4 40 0,67 22 7,5 3,3 0,93 0,35 0,16 0,06           

3 50 0,83 37 11 4,8 1,4 0,5 0,22 0,09           

3,6 60 1 43 15 6,5 1,9 0,7 0,32 0,13 0,05         

4,2 70 1,12 50 18 8 2,5 0,83 0,38 0,17 0,068         

4,8 80 1,33   25 10,5 3 1,2 0,5 0,22 0,084         

5,4 90 1,5   30 12 3,5 1,3 0,57 0,26 0,092 0,05       

6 100 1,67   39 16 4,6 1,8 0,73 0,3 0,12 0,07       

7,5 125 2,08   50 24 6,6 2,5 1,1 0,5 0,18 0,1 0,055     

9 150 2,5     33 8,6 3,5 1,4 0,63 0,24 0,13 0,075     

10,5 175 2,92     38 11 4,3 1,8 0,78 0,3 0,18 0,09     

12 200 3,33     50 14 5,5 2,4 1 0,4 0,22 0,12 0,065   

15 250 4,17       21 8 3,7 1,5 0,57 0,34 0,18 0,105 0,06 

18 300 5       28 10,5 4,6 1,95 0,77 0,45 0,25 0,13 0,085 

24 400 6,67         19 8 3,6 1,4 0,78 0,44 0,23 0,15 

30 500 8,33         28 11,5 5 2 1,2 0,63 0,33 0,21 

36 600 10         37 15 6,6 2,6 1,5 0,82 0,45 0,28 

42 700 11,7         47 24 8 3,5 1,9 1,1 0,6 0,4 

48 800 13,3           26 11 4,5 2,6 1,4 0,81 0,48 

54 900 15           33 13,5 5,5 3,2 1,7 0,95 0,58 

60 1000 16,7           40 16 6,7 3,9 2,2 1,2 0,75 

75 1250 20,8             25 9 5 3 1,6 0,95 
 


